
FERRAMENTAS & ACESSÓRIOS
REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO



SPEEDMAXX AGRO

Dados Técnicos:

Refrigerante: R134 a  

Balança eletrônica de refrigerante: Resolução de +/- 10 g

Célula de carga:60 kg com 150% de capacidade de sobrecarga

Manômetros de baixa e alta pressão: AI-D 68 mm kl.1.0

Bomba de recuperação: TL5G Danfoss, hermético

Taxa de recuperação: 220 g/min (estado líquido)

Bomba a vácuo: 50 l/min (1.5 cfm) 

Dimensões: 43.5cm x 40cm x 45cm (altura) 

Peso: 34 kg (sem mangueiras e cilindro)

Chassi: Construção robusta totalmente em aço, com revesti-

mento por tinta em pó      

Tensão de alimentação: 220-240VAC / 50-60Hz 

Potência: 500 W

Nível de ruído: < 70 dB(A)

Condições de trabalho: Temperatura ambiente de 0 – 45 oC, até 

80% de umidade e até 2000 m de altitude

BOMBA DE ALTO VÁCUO - DUPLO ESTÁGIO - VRD - 30 

Código                Descrição

VRD-30        Bomba de Vácuo de 18 cfm

Dados Técnicos

Velocidade de deslocamento m³/h (L/s): 50 Hz: 30 (8,3)

                                                               60 Hz: 36 (10,0)

Pressão parcial máxima sem lastro de gás (Pa): 5*10-2 

Pressão total máxima sem lastro de gás (Pa): 5*10-1

Pressão total máxima com lastro de gás (Pa): 8*10-1

Fonte de alimentação: Trifásica

Potência nominal (KW): 1,1

Admissão e escape DN (mm): 25 KF

Capacidade de óleo (L): 1,3~2,0

Velocidade do motor (rpm):  50 Hz: 1440

                                         60 Hz: 1720

Temperatura ambiente:  5~40ºC

Nível de ruído (dB): ≤ 58

Tipo de proteção (IP): 44

Peso (kg): 43

Voltagem : 220 / 380V

Vácuo Final: 25microns

Marca: VULKAN 

SPEEDMAXX 4 ECO

Dados Técnicos:

Manômetros: alta e baixa pressão (lbs e bar)

Refrigerante: R134a

Alimentação: 240V - 60Hz

Classe de proteção: IP20

Fusível:10A

Consumo elétrico: 0,700 kw

Pressão Máxima: 24 bar

Temperatura de trabalho: 5 a 49°C

Peso: 84 kg

Capacidade do cilindro: 27 kg

Nível de ruído: <70dB (A)

Compressor: 1/3HP

Bomba de vácuo: 120 l/min (4cfm)

Precisão de carga de gás: ~10 g

Precisão de carga de óleo: ~1ml

Velocidade de carga: 20 g/seg

Velocidade de recolhimento: 400 g/min

Dimensão: 600 x 590 x 1090 mm

Características

Este equipamento permite recuperar o fl uído refrigerante do ar 
condicionado,reciclar e separar o óleo proveniente do sistema.
A carga é fi nalizada automaticamente conforme programação 
da balança eletrônica. Possibilita a injeção de óleo e contraste 
no circuito de ar condicionado.Construção em aço robusto 
revestido com pintura a pó.

BOMBA DE ALTO VÁCUO - DUPLO ESTÁGIO - L54

Código               Descrição

L54000044M (VP 140)        Bomba de Vácuo 5cfm

L54000045M (VP 200)        Bomba de Vácuo de 7cfm

L54000046M (VP 340)        Bomba de Vácuo de 12cfm

Voltagem Bivolt (110-220V)

EQUIPAMENTOS PARA VACUO E RECOLHIMENTO DE GAS´ ´

RECOLHEDORA VLR-260A

Código Descri ção

VLR-260A                            Recolhedora para Fluídos Refrigerantes

Dados Técnicos:

Compressor: 1/2HP - Seco

Vapor: 0,39 kg/min

Liquido: 3,1kg/min

Push-pull: 8,1kg/min

Peso: 16kg

Dimensões: 457 x 254 x 356 mm

Refrigerantes: CFC, HCFC, HFC

Duplo Pistão

RECOLHEDORA E RECICLADORA VLR-520SD

Código Descri ção

VLR-520SD                            Recolhedora para Fluídos Refrigerantes

Dados Técnicos:

Compressor: 1HP - Seco

Vapor: 0,46 kg/min

Liquido: 3,14kg/min

Push-pull: 9,28kg/min

Peso: 16kg

Dimensões: 485 x 240 x 365 mm

Refrigerantes: CFC, HCFC, HFC

Duplo Pistão

TANQUE P/ GÁS C/ VÁLVULA DE SEGURANÇA CRX-400T
Código

CRX-400T

Dados Técnicos

Capacidade: 23Kg

Válvula de Segurança: 50LBS

Pescador

Fluído na Forma de Vapor e Líquido



EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E PRECISAO
~

TERMÔMETRO INFRA VERMELHO  

Código Descrição                          

VLAR300 Termômetro Infra Vermelho VLAR300                                                      

Dados Técnicos

Faixa de Temperatura: -32°C a 300°C

Campo de vista: 12:1 

Emissividade: 0,95 

Precisão: +/- 0,2°C

Rapetitividade: 1% de leitura ou 1°C

Tempo de resposta:  500 ms, 95% de resposta

Peso: 130 g

Dimensões: 146 x 80 x 38 mm

Alimentação: Bateria 9v alcalina ou NiCd

Autonomia da bateria: 12 horas 

Campo de vista: 12:1 

Emissividade: 0,95 

TERMÔMETRO DIGITAL 

Código             Descrição                               

VLCH-5S Termômetro digital com 5 sensores com  

 cabo de silicone

Dados Técnicos:

Alimentação: 3Vcc (2 pilhas tipo AAA de 1,5V)

Faixa de medição: -50°C a 105°C

Precisão: 0,2°C

Resolução: 0,1°C de ~50,0 ~150°C (Fundo de Escala)

Cabo dos Sensores: Cabo AWG 26 de 1,5m cada, com exclusivo

     cabo de silicone

TERMÔMETRO DIGITAL MODELO CANETA

Código               Descrição                          

VLCH-1415        Termômetro digital espeto tipo caneta 

Dados Técnicos

Faixa de Temperatura: -50°C a 150°C 

Bateria: 1,5V - 5000 hrs.  

Desliga automático após 10min 

Tamanho: Ø 25mm

VACUÔMETRO ANALÓGICO

Código                                 Descrição

V80    Vacuômetro Analógico Vulkan

Dados Técnicos: 

Unidade: mBar  

Conexão: 1/8”NPT   

Diâmetro: 80mm  

Classe 1.0   

Livre de vibração 

VACUÔMETRO DIGITAL

Código Descrição

VG64 Vacuômetro Digital 7 escalas Vulkan

Dados Técnicos:

Faixa de medição: 0 a 16mbar (0 a 12000microns)

Precisão: +/- 10% da leitura 

Resolução: 1micron 

                 (p/ leituras menor 200microns)

Frequência de leitura: 2 por segundo 

Unidades: Micron, psi, InHg, mbar, Pascal, Torr, mTorr 

Sobrepressão admissível: Até 20bar 

Conexões: 1/4”SAE  

Temperatura de trabalho: 2°C a 52° 

Alimentação: 3 pilhas AAA alcalinas (não inclusa)

Dimensões: 140x76x32mm

Peso: 190g

´

~

DETECTOR DE VAZAMENTO POR BOLHA

Código                        Descrição

SFL8       Detector de vazamento por bolha

Dados Técnicos: 

Líquido p/ detecção por surgimento de bolhas

Compatível com todos fl uídos refrigerantes

Capacidade: 240ml.  

Produto homologado pela Fiat.

DETECTOR DE VAZAMENTO ELETRÔNICO PARA TODOS OS GASES

Código                 Descrição          

VLCH-HX1906      Detector de Vazamento Eletrônico para todos                        

 os tipos de gases  

   

MASSA P/ REPARO DE VAZAMENTO EM EVAPORADORES

Código

RK-ST115

Dados Técnicos: 

Reparo de Evaporadores tipo Roll-bond ou tubos de alumínio

Tempo de Cura: 20 minutos

Temperatura de trabalho: -35ºC a 120º

Resistência a pressão: 84N/mm2 



CORTADOR DE TUBO P/ Ø 1/8” A 1 1/8”

Código    Descrição

VLCH-274    Cortador de Tubo

VLCH-274B             Rolete para cortador de tubo

CORTADOR DE TUBO P/ Ø 1/4” A 1 5/8”

Código           Descrição

VLCH-312           Cortador de Tubo

VLCH-312B           Rolete para cortador de tubo

CORTADOR DE TUBO P/ Ø 1/8” A 5/8”-MINI

Código  

VLCH-127  

VLCH-128 1/8” a 7/8”

CORTADOR DE TUBO P/ Ø 1/8” A 5/8”-MINI CORTADOR DE TUBO P/ Ø 3/8” A 2 5/8”

Código           Descrição

VLCH-206      Cortador de Tubo p/ ø 3/8” a 2 5/8” 

CURVADOR DE TUBO

Código            Diâmetro         

VLCH-364-08 1/2” 

VLCH-364-10 5/8” 

VLCH-364-12 3/4” 

VLCH-364-14                   7/8”

CURVADOR DE TUBO 3 EM 1 

Código            Descrição  

VLCH-367      Ângulo 180°

Ø 1/4”, 5/16” e 3/8”

CORTADOR DE TUBO CAPILAR

Código  

VLPTC-01

Dados Técnicos:

Corta todos os diâmetros de tubo capilar sem estrangular 

o diâmetro interno;

Aumenta o diâmetro do furo do capilar, inclinando o alicate 

em 45°.

CORTADOR DE TUBO CAPILAR LACRADOR DE TUBO 7”

Código           Descrição    

VLCH-201      Lacrador de Tubo 7”  

LACRADOR DE TUBO 7”

CONFORMACAO DE TUBOS
~

´



CURVADOR DE TUBO - KIT CURVADOR/ REBARBADOR/ CORTADOR 

Código Descrição

VLCH-404L Ø 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” e 7/8”

FLANGEADOR/ ALARGADOR/ CORTADOR E CHAVE CATRACA (KIT)

Código               Descrição

VLCH-278L               Ø 1/8” a 3/4”

Dados Técnicos

Cortador de Tubos p/ 1/8” a 11/8”

Chave Catraca 1/4”, 3/16”, 3/8”, 5/16”

CURVADOR DE TUBO - KIT CURVADOR/ REBARBADOR/ CORTADOR 

Código Descrição

VLTM-365 Ø 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” e 5/8”

FLANGEADOR/ALARGADOR (KIT)

Código                    Descrição

VLCH-275L                              Ø 1/8” a 3/4”      

FLANGEADOR DE TUBO

Código            Descrição

VLCH-195       Ø 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2” e 5/8”

FLANGEADOR EXCÊNTRICO DE TUBO  

Código                        Descrição

VLCH-806A                 Ø 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8 e 3/4”

CONFORMACAO DE TUBOS
~

´

REBARBADOR UNIVERSAL INTERNO E EXTERNO P/ TUBO

Código           Descrição        

TMI-208         Rebarbador universal interno e externo p/ tubo

REBARBADOR UNIVERSAL INTERNO P/ TUBOS TIPO CANETA 

Código           Descrição 

VLCH-207      Rebarbador universal interno p/ tubos tipo caneta 

ALARGADOR DE TUBO 5 EM 1

Código                   Ø Tubo

VLCH-95 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 e 5/8”

ALARGADOR DE TUBO 5 EM 1



CONSUMIVEIS E OUTROS DISPOSITIVOS´

TUBO CAPILAR FLEXÍVEL X012/VLRH-01

    Código                    Descrição

X012-1                   

VLRH-01                

Todos HFC, HCFC e HC

Todos HFC, HCFC e HC

Dados Técnicos:

Diâmetro interno: 2mm

Diâmetro externo: 5,9mm

Raio máximo: 10mm

Pressão máxima de trabalho: 40bar

Temperatura de trabalho: -40°C a 115°

Resistência ao fogo: Class HB, UL94   

  WCG250-1

VLRH-90 RETO

WCW251-1

VLRH-90 CURVO

WCT250-1

VLRH-90TEE

Conector Reto para capilar fl exível, 1/4” SAE

Conector Reto para capilar fl exível, 1/4” SAE

Conector Curvo 90º para capilar fl exível, 

1/4” SAE

Conector Curvo 90º para capilar fl exível, 

1/4” SAE

Conector TEE para capilar fl exível, 1/4” SAE

Conector TEE para capilar fl exível, 1/4” SAE

Tamanhos sob encomenda

TUBO CAPILAR FLEXÍVEL X015/VLRH-02

Código            Descrição

X015 Todos HFC, HCFC e HC

Dados Técnicos:     

Diâmetro interno: 5mm  

Diâmetro externo: 8mm  

Raio máximo: 50mm  

Pressão máxima de trabalho: 40bar 

Temperatura de trabalho: -35°C a 115°

Resistência ao fogo: Class HB, UL94

WRG550-1

WRG560-1

WRW550-1

WRW560-1

Conector Reto para capilar fl exível, 1/4” SAE

Conector Reto para capilar fl exível, 3/8” SAE

Conector Curvo 90º para capilar fl exível, 1/4” SAE

Conector Curvo 90º para capilar fl exível, 3/8” SAE

Tamanhos sob encomenda

VÁLVULA SCHRADER E PEÇAS

Código                        Descrição

SCHRADER 1/4” MD

6 NF MS SV

VLDWJN

ELOO4

TAMPA  1/4” SAE

CORPO 1/4” MD

CORPO 1/4” SAE

TLVC

Válvula SCHRADER 1/4 SAE para soldar  na 

ponta de tubo

Válvula Schrader com Appendice de 100 

mm x 0,6 mm

Miolo para válvula Schrader 1/4’ SAE

Pino Acionador de Schrader p/ conector 

WCG com CUD/VLRH com D06

Tampa de proteção para Válvula 

Schrader 1/4’ SAE

Corpo para válvula Schrader 1/4” MD

Corpo para válvula Schrader 1/4” SAE

Extrator de válvula Schrader 1/4” SAE. 

Substitui mecanismo (miolo) da válvula 

sem necessidade de recolhimento ou 

perda do fl uído refrigerante. Também 

permite recarga de fl uído refrigerante 

no sistema.VENDA SEPARADA

VÁLVULA PERFURADORA P/ Ø 1/4” A 3/8”

Código           Descrição

VLCH-341      Válvula perfuradora p/ ø 1/4” a 3/8”

REGISTRO BOLA 1/4 - KIT 3 PEÇAS VULKAN

Código                  Descrição

VLBV3 1/4” Macho X 1/4” Fêmea. Kit 3 peças.

PENTE DE ALETAS PLÁSTICO

Código                  Aletas

VLCH-351 8, 9, 10, 12, 14 e 15 

 fi os por polegada

PENTE DE ALETAS UNIVERSAL METÁLICO

Código           Descrição   

VLCH-352      Pente de aletas universal metálico



ENGATE ADAPTADOR P/ TUBO

Código      Ø Tubo

QAA-04 / U3-4B        1/4”  

QAG-04    Vedação 6 - 1/4”

EXTRATOR DE SCHRADER

Código      Descrição

VLTLVC                       E xtrator de Válvula Schrader 1/4”SAE

Dados Técnicos

Substitui mecanismo (miolo) da Válvula Schrader

1/4”SAE sem necessidade de recolhimento ou perda

do fl uído refrigerante

Conexão 1/4”SAE 

Também permite recarga de fl uído refrigerante no

sistema

ENGATE RÁPIDO PARA CONEXÃO EM TUBO RAMER

ALICATE P/ PRENSAR CAPILAR

Código                        Ø Tubo (mm-pol)

Código           Descrição

SK-40-1,5       2mm

SK-40-3       5mm - 3/16”

SK-40-3,8       6mm

SK-40-4       6,35mm - 1/4”

SK-40-5       7,94mm - 5/16”

SK-40-10       9,53mm - 3/8”

SK-41-8      12,7mm - 1/2”

Outros diâmetros sob consulta.

Trabalhamos com todos os sobressalentes. Consulte-nos.

MTF25           Alicate para prensar capilar de 2mm.

KIT MINI MANGUEIRA C/ REGISTRO BOLA VLCH-15-134SH

Código                        Descrição

VLCH-15-134SH         Mini mangueira c/ registro bola

BOMBA DE DRENO 

Código            Descrição                               

L54000042M Capacidade do Fluxo: 24L/h max

 Ruído: Menor que 16 dB (A)

 Para AC Split até 200KW (60.000 BTU/h)

Dados Técnicos

Capacidade de Sucção: 2m (6.5ft) max

Amperagem: 50 mA

Potência: 3W

Voltagem: 100V - 230V ~50/60 Hz

Capacidade de Descarga: 10m (33ft) max

Capacidade do Tanque: 55 ml

CHAVE CATRACA 4 EM 1 

Código                                   Descrição          

VLCH-122                  3/8”, 5/16”, 1/4”, 3/16”

CONSUMIVEIS E OUTROS DISPOSITIVOS´



MANIFOLDS

MANÔMETRO COM GLICERINA

Código                 Refrigerantes

VLRG-250 GL       Manometro de baixa pressão c/ Glicerina p/

                            R12.22.134a (-30 a 250psi)

VLRG - 500 GL     Manometro de alta pressão c/ Glicerina p/

                            R12.22.134a (0 a 500psi)

MANÔMETRO SEM GLICERINA

Código                        Refrigerantes

VLRG-250 B                Manômetro de baixa pressão p/

                                   R12, R22, R134A, R404 (-30 a 250 psi)

VLRG - 500 B              Manômetro de alta pressão p/ 

                                   R12, R22, R134A, R404 (0 a 500 PSI)

MANGUEIRA - JG. PARA R410A

Código                              Descrição                               

VLTM-360RYB-410

Conexão   Mangueira

5/16” x 1/4” SAE   Jogo de mangueiras de 150cm cada

   (60”) p/ R410A

Zoom da conexão e mangueira

MANGUEIRA - JG. C/ 3 PARA REFRIGERAÇÃO 
Código                               Descrição 

VLCH-336RYB-S Mangueira 90cm (36")   

VLCH-360RYB-S                      Mangueira de 150cm (60”)

VLCH-372RYB-S Mangueira 180cm (72") 

VLCH-396RYB-S Mangueira 243cm (96") 

MANIFOLD 2 VIAS PARA R410A

Código                        Refrigerantes

VLCT536                     R22 / R410A / R407A

Conexão                      Mangueira

5/16” SAE                   Mangueira Premium

                                   Comprimento: 150cm para R410A

MANIFOLD 2 VIAS

Código                             Refrigerantes

VLCT-636V                      R12/R22/R134a/R404A

Conexão Mangueira 

1/4”SAE Compr. 90cm (36”)

MANIFOLD 1 VIA

Código                             Refrigerantes

VLCT-466G                     Manifold 1 via p/ R-410A, R22, R134A,         

                                      R407C

                                       Sem mangueiras

MANIFOLD 2 VIAS PARA R600

Código                             Refrigerantes

VLTM-600                      R600

Conexão Mangueira 

1/4”SAE Compr. 90cm (36”)

                                         150cm para R410a
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